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FOLIENKASCHIERUNG

 Glanzfolienkaschierung
 Mattfolienkaschierung
 Kratzfeste Glanzfolienkaschierung
 Kratzfeste Mattfolienkaschierung 

 Kaschierung mit vorgeprägten Folien

SIEBDRUCKLACKIERUNG

 partielle UV-Glanzlackierung
 partielle UV-Mattlackierung
 partielle UV-Strukturlackierung
 partielle UV-Reliefl ackierung
 partielle UV-Glitterlackierung
 partielle UV-Iriodinlackierung
 partielle UV-Lackierung auf Naturpapier 

 Rubbellack
 Duftlack
 Thermolack
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 Kaschierung mit Rückenaussparung
 Silberfolienkaschierung 
 Sonderfolienkaschierung

 Nachleuchtfarbe
 Wiederanfeuchtgummierung
 eingefärbte Lacke
 Sonderlacke

Mindestformat: 21 × 30 cm
Maximalformat: 100 × 140 cm

Grammaturen: 115 g/m 2  bis 600 g/m2

Verarbeitungsränder: 10 mm umlaufend

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Mindestformat: 25 × 35 cm
Maximalformat: 110 × 80 cm

Grammaturen: 135 g/m 2   bis 400 g/m2

Verarbeitungsränder: 
Greifer 15 mm,
restliche Ränder 10 mm umlaufend

PDF-Daten: lackierende Elemente als Sonderfarbe 
in Vollton (100% Deckung, kein Raster) anlegen. 
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PRÄGEFOLIENDRUCK

 Heißfolienprägung
 Blindprägung
 Reliefprägung

 Tiegel A4 Tiegel A3 Steuer Pz/ 82

Max. Papierformat 25×35 cm 34×46 cm 57×82 cm
Min. Papierformat 10×15 cm 15×21 cm 25×35 cm

Max. Bogendicke 0,7 mm 0,7 mm 0,6 mm
Max. Bogengewicht ca. 500g/m2 ca. 500g/m2 ca. 400g/m2

Max Prägeformat 10×10 cm 28×38 cm 50×75 cm 
Max. Rollenbreite ca. 12 cm ca. 22 cm ca. 70 cm

Greiferrand 15mm 15 mm 25 mm
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